
It’s time to think 
about security 

Remote Supervisor

...and make changes!

Aritkel Art.Nr. Preis
Remote Supervisor, Rackeinbau

Remote 400, Softwares inklusive LES2300AE-RM400 3’030.–
Remote 303 LES2300AE-RM303 2’020.–

Remote Supervisor, Wandmontage
Remote 400 LES2300AE-WM400 3’030.–
Remote 300 LES2300AE-WM300 a.A.
Remote 310 LES2300AE-WM310 2’220.–

Optional Softwares  
Device Crawler (Remote 300, 303, 310) LES2300SW-DC 395.–
Camera Enhancement (Remote 310) LES2300SW-CE310 314.–
Motion Sensor (Remote 300, 303, 310) LES2300SW-CMS 294.–

Central Remote Supervisor Softwarelizenz  
für 10 Knoten LES2300SW-10 2’630.–
für 25 Knoten LES2300SW-25 6’070.–
für 25 Knoten, inkl. HW und SW LES2300AE-CEN 14‘190.–

Zubehör  
externer Temperatursensor LES2300AE-ETS 193.–

Beobachten – Fühlen – Informieren.
Erweitern Sie Ihre Sinne mit dem neuen BLACK BOX Überwachungssystem.

Echtzeit Experten-Analyse.
Die Temperatur in einem Serverraum oder unmittelbar um den Schrank

herum mag bei 24 Grad liegen. Aber wie sieht es innerhalb des Schrankes
aus? Es kann über 30 Grad sein. Viele IT-Profis sind der Meinung, wenn die
Geräte über längere Zeit einer Temperatur von deutlich über 30 Grad ausge-
setzt waren, sind sie nicht mehr zuverlässig und sollten ersetzt werden.

Und wie sieht es mit der Luftfeuchtigkeit aus? Undichte Sprinkleranlagen
und Leitungen verursachen eine Luftfeuchtigkeit von mehr als 80%. Dies kann
die Ursache für Kurzschlüsse und andere Störungen sein.

Was geschieht, wenn ein akustischer Alarm zu spät wahrgenommen wird,
weil sich niemand vor Ort befindet? Oder es hat jemand unerlaubterweise die
Türe zum Serverschrank geöffnet?

Integrierte Sensoren für: Temperatur, Feuchtigkeit, 
Luftzug, Geräusche.
Integrierte Kamera.
Ports für externe Sensoren (Z.B. mit Türöffner).
IP-addressierbar.
Integrierter Web Server.
Alarmierung per E-Mail, Pager oder via SNMP, HTTP oder FTP.
Zentral verwaltbar.

Zum Vorbeugen vor all diesen mög-
lichen Fehlerursachen setzen Sie den
Remote Supervisor ein.

Mit seinen eingebauten Sensoren für
das Überwachen der Temperatur,
Luftfeuchtigkeit,  Wind, Geräusche
sowie der eingebauten Kamera entgeht
Ihnen nichts von dem, was im Server-
raum geschieht. Sie wählen sich von
Ausserhalb auf den Remote Supervisor
ein oder lassen sich die Alarme per 
E-Mail oder Pager mitteilen.

Befinden sich die Remote Supervisor an geografisch unterschiedlichen
Orten, lassen sich alle zentral mit dem Central Remote Supervisor verwalten.

G E G E N Ü B E R S T E L L U N G  
Remote Supervisor 300 303 310 400
Sensoren ✔ ✔ ✔ ✔

Alarmierung via e-Mail, SNMP, HTTP, FTP ✔ ✔ ✔ ✔

Zugriff via Web ✔ ✔ ✔ ✔

Kamera-Echtzeit Bilder und Alarme ✔ ✔ ✔ ✔

Periodischer Datenexport (e-Mail, HTTP, FTP) ✔ ✔ ✔ ✔

Ports für externe Sensoren 3 3 7
Wandhalterung ✔ ✔

Integrierte Software
Device Crawlers ✘ ✘ ✘ ✔

Camera Enhancements ✘ ✔

Motion Sensing ✘ ✘ ✘ ✔

✔ = im Kit enthalten; ✘ = optional erhältlich

Überwachungssysteme

I N F O R M A T I O N  
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